
příloha č. 4 

Scénáře pro soutěžní IMZ 
 

V závislosti na místních podmínkách se mohou jednotlivé varianty scénářů lišit (možná 

změna polohy vozidel a umístění figuranta podle stavu havarovaných vozidel, stability a 

bezpečnosti scénáře) a pro realizační tým soutěže nejsou závazné. 

Scénář č. 1 

 
1. vozidlo - vozidlo na kolech, střecha přední hranou stlačena v úrovni řidiče a spolujezdce. 

Figurant - sedící na místě spolujezdce, plně se opírající o opěradlo sedadla. 

 

Scénář č. 2 

 
1. vozidlo - vozidlo na střeše, překlopeno směrem dopředu, střecha stlačena v úrovni 

spolujezdce. 

Figurant - ležící zády na střeše v prostoru od spolujezdce směrem k zadním sedadlům. 

 

Scénář č. 3 

 
1. vozidlo  - vozidlo na střeše, překlopeno směrem dopředu, střecha stlačena v úrovni řidiče. 

Figurant - ležící zády na střeše v prostoru od spolujezdce směrem k středovému sloupku u 

řidiče. 
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Scénář č. 4 

 
1. vozidlo  - vozidlo č. 5 na kolech, pravá strana stlačena v úrovni spolujezdce a směrem 

dopředu. 

Figurant - sedící na místě spolujezdce, plně se opírající o opěradlo sedadla. 

 

Scénář č. 5 

 
1. vozidlo - vozidlo na kolech, pravý přední blatník stlačen, horní strana pravé střechy 

částečně stlačena. 

Figurant - ležící zády na sedadle řidiče a sedadle spolujezdce. 

 

Scénář č. 6 

 
1. vozidlo - vozidlo na pravém boku, střecha přední hranou stlačena v úrovni řidiče a 

spolujezdce. 

Figurant - ležící zády na levých dveřích směrem k středovému sloupku řidiče. 
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Scénář č. 7 

 
1. vozidlo - vozidlo na pravém boku, střecha zadní hranou stlačena v úrovni řidiče a 

spolujezdce. 

Figurant - ležící zády na pravých dveřích směrem k středovému sloupku spolujezdce. 

 

Scénář č. 8 

 
1. vozidlo - vozidlo na střeše, střecha přední hranou stlačena v úrovni řidiče a spolujezdce. 

Figurant - ležící zády na střeše v prostoru spolujezdce středem směrem k zadním sedadlům. 
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