CENOVÁ NABÍDKA TELESKOPICKÝCH STOŽÁRŮ TVS A PŘÍSLUŠENSTVÍ od 1.1. 2014
Teleskopický stožár samostatný:



bez DPH
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TVS – 01   4 dílný







zástavbový rozměr do 1500mm



28 323,53 Kč

zástavbový rozměr od 1500mm



33 044,11 Kč
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TVS – 02
3 dílný







zástavbový rozměr do 1500mm




24 547,06 Kč


zástavbový rozměr nad 1500mm




29 266,70 Kč
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Všechny typy osvětlovacích stožárů TVS jsou vyráběny na zakázku v rozměru dle zadání zákazníka. Standardně vyráběné modely 
1000-2000mm po 100mm (1000,1100,1200 ……mm). Ostatní rozměry po domluvě
Ovládací panel teleskopického stožáru:
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Standardní provedení pravé 
  9 441,17 Kč

hlavní spínač vzduchu, regulátor tlaku s odkalovačem kondenzátu, pákový rozvaděč s aretovanou středovou polohou, spínání reflektorů, kontrola parkovací polohy teleskopu.Vše v rozvodné krabici IP 54





Standardní provedení levé   
  9 441,17 Kč
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hlavní spínač vzduchu, regulátor tlaku s odkalovačem kondenzátu, pákový rozvaděč s aretovanou středovou polohou, spínání reflektorů, kontrola parkovací polohy teleskopu.Vše v rozvodné krabici IP 54






Elektrické ovládání 12/24V s blokací park. brzdou






Provedení pravé, nebo levé
Bez signálu od zatažené park. brzdy nelze stožár vysunout, při odbrždění park. brzdy dojde k odpojení napájení refl. hlavice a zasunutí stožáru.

regulátor tlaku, spínání vysouvání zasouvání  (el. ventily), spínání reflektorů, kontrola parkovací polohy teleskopu.
Vše v rozvodné krabici IP 54
Pouze v kombinaci s reflektorovou hlavicí vybavenou Automatickým návratem do parkovací polohy po odpojení napájení 

Provedení CANBUS


10 200,00Kč
Kompletně elektrické ovládání výsuvu a rozsvěcení reflektorů pomocí sběrnice CAN BUS dle požadavků odběratele
S kompresorem


10802,00 Kč
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Provedení ovládání s externím kompresorem 230V/12V





Pro vozidla bez rozvodu vzduchu.

Spínání výsuvu – tlakový spínač ke kompresoru, spínání reflektorů, kontrola parkovací polohy teleskopu.Vše v rozvodné krabici IP 54
Reflektorová hlavice:

Hlavici je možné osadit reflektory 
2 – 4 ks 12/24V – 55/70W
Halogenovými 




2 – 4 ks 230V/150,300,500W

Se čtyřmi reflektory bez otáčení a naklápění

   
4254,00 Kč
  
všesměrové osvětlení. 230V/500W
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Automatická se dvěma reflektory 230V/500W

20 800,00 Kč

2x dálkový ovladač
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Automatická se čtyřmi reflektory 230V/500W

22 100,00 Kč

2x dálkový ovladač
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Automatická se dvěma reflektory 230V/1000W 

23 237,06 Kč

2x dálkový ovladač
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Automatická se dvěmi reflektory 230V/100W LED
32 600,00 Kč


2x dálkový ovladač svítivost 20 000LM, úhel svitu 160˚
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Automatická se dvěmi reflektory 230V/100W LED
34 366,00 Kč


2x dálkový ovladač svítivost 20 000LM, úhel svitu 90˚

Automatická se dvěmi reflektory 230V/200W LED
37 366,00 Kč


2x dálkový ovladač svítivost 40 000LM, úhel svitu 160˚

Automatická se dvěmi reflektory 230V/200W LED
39 366,00 Kč


2x dálkový ovladač svítivost 40 000LM, úhel svitu 90˚

Automatický návrat hlavice do parkovací 


+ 1798,31 Kč 

polohy – 5 kanál dálkového ovládání
Automatický návrat do parkovací polohy po

odpojení napájení ( odbrždění ruční brzdy)


+ 4 274,00Kč

Stroboskopický maják





+ 2941,17 Kč
  
Pár držáků pro venkovní montáž


     

     321,00 Kč
     
Stojan pro TVS 01/02




         
+2 916,60 Kč




Po dohodě osadíme reflektorovou hlavici různými reflektory na 24V=/230V~ 
