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Hasicí hřeb 
 

 
Materiál:  nerezová ocel 

Délka:   52 cm 

Hmotnost:  1,2 kg 

Maximální tlak: 40 atm (bar) 

Spotřeba vody: 70 litrů/min při tlaku 6 bar na trysce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hadice:      Mosazný rychlospojkový rozbočovač:  

3 x 10 m, 1" nebo 38 mm hadice   Hmotnost: 2 kg 

1 x 20 m, 38 mm nebo 43 mm hlavní hadice 
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Hřebíkové kladivo: 

S bezpečnostním páskem a plastovým kolečkem pro upevnění na zápěstí. 

Hmotnost: 2,7 kg 

 

Touto novou technikou za použití kombinace obranných a útočných hasicích hřebů můžou 

hasiči dostat oheň pod kontrolu rychleji. Vzhledem k tomu, že nemusí otevřít dveře, okna 

nebo udělat díru ve střeše, zabrání mít nežádoucímu přísunu kyslíku, což vždy zvýší intenzitu 

požáru. 

Hašení je rychlé díky atomizované mlze, která se dostane k nejteplejším částem ohně. 

Atomizované kapky zaručují odpaření téměř celého objemu vody. Čím více vody se odpaří 

tím rychlejší a účinnější je hašení.  

Když namíříte vodu do nejteplejší části požáru ve formě atomizované vodní mlhy dosáhnete 

téměř úplného a okamžitého odpaření. Každý hasicí hřeb využívá pouze 70 litrů vody za 

minutu při tlaku 8 bar. Velmi rychle hašení v kombinaci s nízkou spotřebou vody snižuje 

škody na majetku způsobené vodou na minimum. 
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